
trincia per escavatori
mulcher for excavators

model Hp cm A / B / C Kg

motore
engine

cc
BAR

min / max
OIL

L / min
cinghie
4 belt

LSP10 1600 40 - 60 1600 1840-1000-610 890
60 150 - 280 150 - 250

4

LSP10 1800 50 - 90 1800 2244-1000-610 970 4

Testata Trinciante per Skid e pale frontale da 50 a 90 HP. Macchina 
estremamente versatile, dotata di doppia cassa interna in STRENX per 
un’ottima resistenza all’usura. Piedi registrabili che ne consentono la 
regolazione dell’altezza di lavoro.
La macchina viene fornita in versione fissa.

Ideal mulcher for Skid Loaders from 50 to 90 HP. Extremely Versatile Machine. 
Equipped with a double internal casing made of STRENX steel for excellent 
wear resistance. Adjustable skids allow precise regulation of the working 
height. The machine is supplied in a fixed version.

caratteristiche
characteristics
•	 Rotore a mazze di grandi dimensione per poter lavorare sia su 

manto erboso che su strocchi di piccole e medie dimensioni.
•	 Supporti rotore con cuscinetti orientabili e lubrificazione interna.
•	 Trasmissione idraulica a cinghie con motori in ghisa a pistoni 

per una coppia elevata e resistenza alle contropressioni, valvola 
dedicata antiurto, anticavitazione e con compensatore di portata.

•	 Attacco flottante per consentire di seguire correttamente al 
terreno, anche nel caso di terreno dissestato.

•	 Large flail rotor, suitable for working on both grass surfaces and 
small-to-medium-sized shoots.

•	 Rotor supports with self-aligning bearings and internal lubrication.
•	 Belt-driven hydraulic transmission with cast iron piston motors 

providing high torque and resistance to back pressure; dedica-
ted shock relief valve, anti-cavitation system, and flow regulator.

•	 Floating attachment to ensure proper ground following, even on 
uneven terrain.

LSP10

optional
supporto orientabile
adjustable support

LSP10 1600 pcs. 24 pcs. 12
LSP10 1800 pcs. 32 pcs. 16
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trincia per mini pale
shredder for mini loaders

model Hp cm A / B / C Kg

motore
engine

cc
BAR

min / max
OIL

L / min
cinghie
4 belt

LSP10i 1600 40 - 60 1600 1840-1000-610 890
60 150 - 280 150 - 250

4

LSP10i 1800 50 - 90 1800 2244-1000-610 970 4

valvola 2 linee suppl.
2 additional lines valve

Testata Trinciante per Skid e pale frontale da 50 a 90 HP. Macchina 
estremamente versatile, dotata di doppia cassa interna in STRENX per 
un’ottima resistenza all’usura. Piedi registrabili che ne consentono la 
regolazione dell’altezza di lavoro. La macchina viene fornita in versione fissa 
o con traslazione idraulica di 500mm su tubi trafilati e boccole di bronzo.

Ideal mulcher for Skid Loaders from 50 to 90 HP. Extremely Versatile Machine. 
Equipped with a double internal casing made of STRENX steel for excellent 
wear resistance. Adjustable skids allow precise regulation of the working 
height. The machine is supplied in a fixed version or, alternatively, with a 500 
mm hydraulic sliding system on drawn tubes with bronze bushings.

caratteristiche
characteristics
•	 Rotore a mazze di grandi dimensione per poter lavorare sia su 

manto erboso che su strocchi di piccole e medie dimensioni.
•	 Supporti rotore con cuscinetti orientabili e lubrificazione interna.
•	 Trasmissione idraulica a cinghie con motori in ghisa a pistoni 

per una coppia elevata e resistenza alle contropressioni, valvola 
dedicata antiurto, anticavitazione e con compensatore di portata.

•	 Attacco flottante per consentire di seguire correttamente al 
terreno, anche nel caso di terreno dissestato.

•	 Large flail rotor, suitable for working on both grass surfaces and 
small-to-medium-sized shoots.

•	 Rotor supports with self-aligning bearings and internal lubrication.
•	 Belt-driven hydraulic transmission with cast iron piston motors 

providing high torque and resistance to back pressure; dedica-
ted shock relief valve, anti-cavitation system, and flow regulator.

•	 Floating attachment to ensure proper ground following, even on 
uneven terrain.

LSP10i

optional
supporto orientabile
adjustable support

valvola 2 Linee suppl.
2 Add. lines valve

LSPi10 1600 pcs. 24 pcs. 12
LSPi10 1800 pcs. 32 pcs. 16
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